(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 
EN MATIERE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propria 
Intellectuelle 

Bureau internalional 

(43) Date de la publication Internationale 
16 mai 2002 (16.05,2002) 




PCT 



nun ii ii ii; ii 1 1 ii ii i mi ii i ii 

(10) Numero de publication internationale 

WO 02/38061 Al 



(51) Classification internationale des brevets 7 : A61B 17/70 

(21) Numero de la demande internationale : 

PCT/FROl/03412 

(22) Date de depot international : 

5 novembre2001 (05.11.2001) 



fran9ais 



(25) Langue de depot : 

(26) Langue de publication : 



(30) Donn6es relatives a la priority : 

00/14270 7 novembre 2000 (07.1 1 .2000) FR 

(71) Deposantset 

(72) Inventeurs: TAYLOR, Jean [FR/FR]; 25, avenue Poralto, 



F-06400 Cannes (FR). VILLA RET, Bernard [FR/FR]; 20, 
rue de Salles, F- 17220 Croix Chapeau (FR). 

(72) Inventeurs; et 

(75) Inventeurs/D6posants (pour US settlement) : PARISINI, 
Patrizio [IT/IT]; Via Pastrengo n°8, 1-40123 Bologne (IT). 
CLEMENT, Jean-Luc [FR/FR]; 230, chemin Monfort, 
F-06480 La Colle Sur Loup (FR). 

(74) Mandataire : CABINET GERMAIN & MAUREAU; 

BP 6153, F-69466 LYON CEDEX 06 (FR). 

(81) Etats d&ignes (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, 
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CM, CN, CO, CR, CU, CZ, 
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FT, GB, GD, GE, GH, GM, 
HR, HU, ID, 1L, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, 

[Suite sur la page suivante] 



(54) Title: VERTEBRAL ARTHRODESIS EQUIPMENT 
(54) Titre : MATERIEL D'ARTHRODESE VERTEBRALE 




© 

QO 

© 

o 



(57) Abstract: The invention concerns an equipment comprising two shoring rods, members for anchoring said two rods to the 
vertebrae, at least a crosspiece (1) in two parts (5, 6) and members (2) assembling said crosspiece (1) to the shoring rods. The 
invention is characterised in that one of the crosspiece parts (5) comprises a spherical head (7) and a thread (8) adjacent to said head 
(7); the other crosspiece part (6) comprises a spherical bulging end (9), defining internally a spherical cavity (10) adapted to receive 
said head (7), and each crosspiece (1) comprises a nut (12) designed to co-operate with said thread (8), including further a spherical 
scat (13) with a shape matching that of the wall (11) delimiting the cavity (10). The invention also concerns plates (30) for anchoring 
the equipment to the sacrum. 

(57) Abr6ge : Ce materiel comprend deux tiges d'6tayage, des organes d'ancrage de ces tiges aux vertebres, au moins une traverse 
(1) en deux parties (5, 6) et des organes (2) d' assemblage de cette traverse (1) aux tiges d'etayage. Selon V invention: Tune des parlies 
de traverse (5) comprend une tete spherique (7) et un filetage (8) adjacent a cette tete (7); l'autre partie de traverse (6) comprend 
une extremite renf!6e (9) de forme spherique, dSlimitant interieurement une cavite" spherique (10) propre a recevoir ladite tete (7), et 
chaque traverse (1) comprend un ecrou (12) propre a cooperer avec le filetage (8) precite, presentant en outre une portee spherique 
(13) de forme correspondant a celle de la paroi (11) d£limitant la cavit6 (10). Des plaquettes (30) d'ancrage du matenel au sacrum 
sont cgalemcnt decritcs. 
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MATERIEL D'ARTHRODESE VERTEBRALE 

La prSsente invention concerne un materiel d'arthrodfese 

vertebrale. 

Un tel materiel comprend g£n£ralement deux tiges d'6tayage, 
5 destinies d fitre disposes parallSlement Tune d I'autre de part et d f autre 
des vertSbres, et des organes d'ancrage de ces tiges aux vert&bres, tels 
que des crochets ou des vis pSdiculaires. Ce materiel peut 6ventuellement 
comprendre en outre des traverses qui relient transversalement ces tiges de 
proche en proche pour les maintenir Tune par rapport S I'autre. 

10 Les traverses existantes sont dans certains cas constitutes par 

de simples barrettes relives aux tiges d'6tayage par des organes 
d'assemblage appropri6s. Ces barrettes ont pour inconvenient de ne pas 
permettre de s'adapter a toutes les situations pouvant se presenter, en 
particulier de ne pas pouvoir s'adapter aux differentes positions possibles 

15 des tiges. En particulier, les tiges peuvent avoir des ecartements qui varient 
d'un emplacement a un autre, ou des orientations dans des plans 
diff6rents. 

II a 6te congu de realiser des traverses en deux parties, pouvant 
pivoter dans un plan Tune par rapport S I'autre. Ces traverses ne remedient 
20 toutefois qu'imparfaitement aux inconv6nients pr6cit6s. 

Les organes d'assemblage que comprennent les mat6riels 
existants pour assembler des traverses aux tiges d'etayage ne donnent pas, 
en outre, parfaitement satisfaction. En effet, ces organes ont soit des 
structures relativement complexes et difficiles 3 fabriquer, soit sont 
25 relativement encombrants et sureidvent excessivement une traverse par 
rapport aux tiges d'etayage jusqu'3 risquer de rendre cette traverse 
sensible sous la peau, soit laissent subsister des doutes quant a la parfaite 
resistance dans le temps des assemblages obtenus. 

La pr6sente invention a pour objectif principal de rem§dier & ces 
30 inconv6nients. 

Par ailleurs, la fixation des materiels existants au sacrum est 
relativement problematique, a d6faut de disposer d'organes d'ancrage 
parfaitement appropries pour fixer les tiges d'etayage au sacrum. 

L'invention a egalement pour objectif d'apporter une solution 
35 satisfaisante d ce probl6me. 

Le materiel qu'elle concerne comprend, de manure connue en 
soi, deux tiges d'etayage destinies a §tre disposSes paralieiement Tune & 
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Pautre de part et d'autre des vertebres & traiter, des organes d'ancrage de 
ces tiges aux vertebras, tels que des crochets ou des vis p6diculaires, au 
moins une traverse en deux parties et des organes d'assemblage de cette 
traverse aux tiges d'6tayage. 
5 Selon I'invention, 

- Tune des parties de traverse comprend une t§te sph6rique au 
niveau de son extr§mit6 destinee £ etre relive d Tautre partie de traverse et 
un filetage adjacent d cette t§te ; 

- I'autre partie de traverse comprend une extr6mit6 renfl6e de 
10 forme spherique, d6limitant int§rieurement une cavit§ sph&ique propre d 

recevoir ladite t§te avec possibility de mouvements d'articulation de cette 
tete dans cette cavite, la paroi delimitant cette cavit6 6tant sertie autour de 
ladite tete de mantere a assurer la retention de cette t§te dans la cavit6, et 

- chaque traverse comprend un §crou propre a cooperer avec le 
15 filetage precite, presentant en outre une port6e spherique de forme 

correspondant & ceile de ladite paroi d6limitant la cavite spherique. 

La tete et la cavite spherique forment ainsi une rotule 
permettant un positionnement multidirectionnel d'une partie de traverse par 
rapport a I'autre. La traverse selon I'invention peut ainsi s'adapter a toutes 

20 les situations susceptibles de se presenter, notamment 3 des orientations 
de tiges d'etayage dans des plans differents. Lorsque la position relative 
adequate des parties de traverse est d6termin6e, I'Scrou est vissS sur le 
filetage jusqu'a prendre appui contre la paroi de Pextr§mit6 renftee et 
exercer une pression sur celle-ci. Cette pression cree une tension sur la t§te 

25 par rapport d Pextr6mit6 renftee et des frottements entre celles-ci, qui 
permettent d'immobiliser une partie de traverse par rapport a I'autre. 

Avantageusement, le materiel comprend une vis pour relier une 
partie de traverse d I'organe permettant I'assemblage de cette partie de 
traverse d la tige d'6tayage correspondante, et cette partie de traverse 

30 comprend une ouverture oblongue permettant une plurality de positions de 
cette vis, et done de I'organe d'assemblage, par rapport 5 la partie de 
traverse. 

La traverse peut ainsi etre adaptSe a des ecartements differents 
des tiges d'6tayage. 
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De preference, chacune des deux parties de traverse comprend 
une ouverture oblongue telle que pr6cit6e, ce qui augmente I'adaptabilite de 
la traverse & diff6rents ecartements des tiges d'etayage. 

De preference, chaque partie de traverse comprenant ladite 
5 ouverture oblongue pr6sente une plurality d'evidements deiimitant, 
individuellement ou par paires, des logements circulaires propres a recevoir 
la tete de ladite vis. 

Ces logements dSfinissent ainsi plusieurs positions determinees 
de la vis par rapport d la partie de traverse correspondante, ce qui permet 
10 d'assurer rimmobilisation de cette vis en translation dans ladite ouverture 
oblongue, aprds serrage. 

Selon une forme de realisation pr6f6r6e de invention, chaque 
organe d'assemblage comprend une piece monobloc pr§sentant : 

- un 6videment amenage dans cette pi£ce, a partir d'un des 
15 bords de celle-ci, qui traverse la piece et qui deiimite deux parois de serrage 

laterales, propres a recevoir etroitement une tige d'etayage entre elles ; 

- une fente en forme de "L", amenagee au travers de cette piece 
selon une meme direction que ledit evidement ; une premiere des deux 
parties de fente dSbouche dans revidement, iateralement par rapport d 

20 celui-ci, et est orientee de maniere sensiblement paralieie auxdites parois de 
serrage ; la deuxieme partie de fente est orientee sensiblement 
perpendiculairement auxdites parois de serrage et s'etend sur une longueur 
relativement importante, de telle sorte que chaque paroi de serrage est 
relive au reste de la piece par une zone de largeur relativement reduite, 

25 presentant une souplesse eiastique, et 

- deux al6sages coaxiaux, dont un premier, non taraudS, est 
am6nag§ au travers d'une premiere zone de la piece, deiimitee par la face 
de cette piece oppos6e a revidement d'une part et par ladite deuxieme 
partie de fente d'autre part, et dont un deuxieme, taraude, est am6nag§ au 

30 travers d'une deuxieme zone de la piece, deiimitee par ladite deuxieme 
partie de fente d'une part et par revidement d'autre part. 

Une vis peut ainsi §tre engagee au travers d'une ouverture 
amenagee dans une partie de traverse, puis au travers du premier al6sage 
et etre viss6e au travers du deuxieme alesage. Le serrage de cette vis 

35 provoque le rapprochement de ladite deuxieme zone et de ladite premiere 
zone, par deformation de la piece. Cette deformation permet le serrage 
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desdites parois de serrage autour d'une tige d'6tayage engag6e dans ledit 
logement. 

L'organe d'assemblage ainsi conform^ est d la fois simple 3 
fabriquer, tr6s resistant et assure un parfait serrage de la tige d'6tayage. 
5 Selon un autre aspect de P invention, le matSriel comprend deux 

plaquettes d'ancrage de tiges d'Stayage au niveau du sacrum, comportant 
chacune des moyens d'assemblage £ une tige d'6tayage correspondante ; 

- chaque plaquette presente deux trous latSraux pouvant 
recevoir des vis d'ancrage, Tun de ces trous ayant un axe sensiblement 

1 0 perpendiculaire a la face par laquelle cette plaquette est destin<§e & venir en 
appui centre le sacrum et I'autre trou ayant un axe qui forme un angle 
d'environ 60 degres par rapport a cette m§me face ; 

- les moyens d'assemblage que comporte chaque plaquette 
comprennent : 

15 (i) un bossage solidaire de la plaquette, dSHmitant 

interieurement, avec la plaquette, une cavite de forme sph6rique et 
d6limitant ext§rieurement une portion de paroi sphgrique ; les centres 
genSrant la sphere creuse qui forme la cavit§ et ladite portion de paroi 
sphSrique sont d6cales Tun par rapport a I'autre selon une direction 

20 perpendiculaire a la plaquette ; 

(ii) une tige filetee comprenant une t§te sphSrique destin6e 3 
etre engag£e et a etre retenue dans ladite cavitS de la plaquette, cette t§te 
6tant propre £ cooperer avec la cavite de maniere a permettre I'articulation 
de la tige filet6e par rapport a la plaquette ; 

25 (iii) un etrier prSsentant une partie arrondie propre & recevoir une 

tige d'etayage, deux oeillets superposes percSs de trous pour permettre 
Tengagement de cet etrier sur ladite tige filetee, et une face en portion de 
sphere creuse, cette face 6tant destinee d venir porter contre ladite portion 
de paroi sph§rique lorsque l'6trier est engagS sur ladite tige filet6e, et 

30 (iv) un ecrou pouvant 6tre viss6 sur la tige filetee de manure d 

permettre le serrage de I'etrier entre lui et ladite portion de paroi sph6rique. 

Grace & la cavite et d la t§te spherique, la tige filetSe peut, au 
moment, de la mise en place du materiel, §tre orient6e en direction de 
P£trier, lui-m§me pr^alablement engage autour de la tige d'6tayage. Cette 

35 orientation permet de faciliter I'engagement des oeillets de P6trier sur cette 
tige filetee. 
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L'6crou peut alors §tre engag6 sur la tige filetGe et etre viss6, ce 
qui a pour effet d'amener ladite face concave de l'6trier au contact de 
ladite portion de paroi spherique du bossage puis, une fois ce contact 
intervenu, et compte tenu du d6calage des deux centres pr6cites, d'amener 
5 progressivement, au fur et a mesure du serrage de l'6crou, ladite tige 
filet6e dans une direction sensiblement perpendiculaire a la plaquette. 

Ces moyens d'assemblage facilitent ainsi la mise en place du 
mat6riel.et permettent une venue progressive de la tige d'^tayage en 
position par rapport aux plaquettes d'ancrage. 
10 Pour sa bonne comprehension, I'invention est a nouveau d6crite 

ci-dessous en reference au dessin schematique annex6 reprSsentant, d titre 
d'exemple non limitatif, une forme de realisation pr6fer6e du materiel 
qu'elle concerne. 

La figure 1 est une vue en perspective 6clat6e d'une traverse, 
15 de deux pieces d'assemblage et de deux vis qu'il comprend ; 

la figure 2 est une vue en perspective d'une plaquette d'ancrage 
du materiel au sacrum ; 

la figure 3 est une vue de cette plaquette en coupe selon la 
ligne IV-IV de la figure 2, et 
20 la figure 4 est une vue des plaquettes et du reste du mat6riel, 

apres mise en place sur le sacrum. 

La figure 1 reprSsente une traverse 1, des pieces 2 et des vis 3 
faisant partie d'un materiel d'arthrodese vertebrale. 

Ce materiel comprend 6galement deux tiges d'etayage destinies 
25 a §tre disposees parallelement I'une a I'autre de part et d'autre des 
vert6bres & traiter et des organes d'ancrage de ces tiges aux vert6bres, tels 
que des crochets ou des vis pediculaires. Ces tiges et organes d'ancrage 
sont bien connus en eux-m§mes et ne sont done pas particulterement 
d6crits. 

30 Comme le montre la figure 1, la traverse 1 est en deux parties 

5, 6. La partie 5 comprend une tete sphSrique 7 au niveau de son extr§mit6 
destin6e d etre reliee a la partie 6 et un filetage 8 adjacent d cette t§te 7. 
La partie 6 comprend une extr6mit6 renftee 9 de forme sphSrique, 
d6limitant int6rieurement une cavit6 spherique 10 propre a recevpir la tete 

35 7 avec possibility de mouvements d'articulation de cette t§te 7 dans cette 
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cavite 10. La paroi 1 1 deiimitant cette cavite 10 est sertie autour de la t£te 
7 de manure d assurer la retention de cette tete dans la cavite 1 0. 

La traverse 1 comprend egalement un ecrou 12 engage sur la 
partie 5, propre a coopSrer avec le filetage 8. Cet ecrou 12 pr6sente une 
5 portee sph6rique 1 3 de forme correspondant & celle de la paroi 1 1 . 

Chaque partie de traverse 5, 6 comprend en outre une ouverture 
oblbngue 15 au travers de laquelle peut §tre engagSe une vis 3, et une 
plurality d'evidements 16 deiimitant, individuellement ou par paires, des 
logements circulaires propres a recevoir la t§te 3a de cette vis 3. 

10 Chaque piece 2 est monobloc et presente un evidement 20, une 

fente 21a, 21b en forme de "L" et deux aiesages coaxiaux. 

L'evidement 20 est amenagS dans la piece 2, £ partir d'un des 
bords de celle-ci, et traverse cette piece 2. II est circulaire et a un diamfetre 
legerement superieur a celui des tiges d'6tayage, de telle sorte qu'il peut 

15 recevoir etroitement une tige d'etayage en lui. II deiimite ainsi deux parois 
de serrage laterales 25. 

La fente en forme de "L" est amenagee au travers de la piece 2 
selon une meme direction que Tevidement 20. Une premiere partie 21a des 
deux parties 21a, 21b de cette fente debouche dans l'6videment 20, 

20 lateralement par rapport a celui-ci, et est orientee de manure sensiblement 
paralieie aux parois 25. La deuxieme partie 21b de fente est orients 
sensiblement perpendiculairement aux parois 25 et s'etend sur une 
longueur relativement importante, II en r6sulte que chaque paroi 25 est 
reli6e au reste de la piece 2 par une zone 26 de largeur relativement 

25 reduite, pr6sentant une souplesse eiastique, et que cette fente dSfinit deux 
zones 27, 28 de la piece 2, a savoir une zone 27 deiimitee par la face de la 
pi§ce 2 opposSe a I'evidement 20 et par la partie de fente 21b, et une zone 
28 deiimitee par la partie de fente 21b et par I'evidement 20. 

Parmi les deux aiesages pr6cit6s, Tun est am6nag6 au travers de 

30 la zone 27 et n'est pas taraude tandis que I'autre est amenage au travers 
de la zone 28 et est taraude. 

La vis 3 presente quant a elle une t§te 3a lui permettant de 
prendre appui contre les parties 5, 6 au niveau des evidements 16 et un 
corps pouvant etre engage dans les ouvertures 15 et dans I'alesage non 

35 taraude precite d'une pi6ce 2, puis pouvant etre viss6 au travers de 
I'aiesage taraude de cette piece 2. 
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La tete 7 et la cavite 10 torment une rotule permettant un 
positionnement multidirectionnel d'une partie de traverse 5, 6 par rapport & 
I'autre, de sorte que la traverse 1 peut ainsi s'adapter & toutes les 
situations susceptibles de se presenter, notamment en ce qui concerne 
5 I'ecartement et/ou Porientation des tiges d'etayage. L'ecrou 12 permet de 
cr6er une tension sur la t§te 7 par rapport d I'extremite 9 et des 
frottements qui permettent d'immobiliser une partie de traverse 5, 6 par 
rapport & I'autre. 

Le serrage de chaque vis 3 provoque le rapprochement de la 
10 zone 28 et de la zone 27, par deformation de la piece 2. Cette deformation 
permet le serrage des parois 25 autour d'une tige d'etayage engagSe dans 
revidement 20. 

Comme le montre par ailleurs la figure 4, le materiel 
d'arthrodSse comprend en outre deux plaquettes 30 d'ancrage de tiges 
15 d'etayage 31 au niveau du sacrum 32. 

II apparaTt sur les figures 2 et 3 que chacune de ces plaquettes 
30 prgsente deux trous lateraux 35, 36 pouvant recevoir des vis d'ancrage, 
et un bossage central 37 au niveau duquel est montee une tige filetee 38. 
Cette tige peut recevoir un 6trier 39 et un ecrou 40. 
20 Chaque trou 35 a un axe sensiblement perpendiculaire a la face 

par laquelle la plaquette 30 est destinee a venir en appui contre le sacrum 
tandis que chaque trou 36 a un axe qui forme un angle d'environ 60 degr6s 
par rapport 3 cette meme face. 

Le bossage 37 est solidaire de la plaquette 30. II delimite 
25 intgrieurement, avec la plaquette 30, une cavite 44 de forme spherique et 
deiimite exterieurement une portion 45 de paroi spherique. 

Comme le montre la figure 3, les centres C1 g£n§rant la sphere 
creuse qui forme la cavite 44 et le centre C2 gen£rant ladite portion de 
paroi spherique 45 sont dScales Tun par rapport a I'autre selon une 
30 direction perpendiculaire 3 la plaquette 30. 

La tige filetee 38 comprend une tete sphgrique 46 destinee 3 
etre engagee et & §tre retenue dans la cavite 44. Cette t§te 46 est propre h 
cooperer avec cette cavite 44 de manfere d permettre I'articulation de la 
tige 38 par rapport a la plaquette 30. 
35 La tige 38 presente egalement une portion amincie 47, 

permettant sa section apres montage definitif du materiel. 
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L'£trier 39 pr6sente une partie arrondie 48 propre d recevoir une 
tige d'gtayage, deux ailes 49 superposSes perches de trous 50 pour 
permettre I'engagement de cet 6trier 39 sur la tige 38, et une face 51 en 
portion de sphere creuse. Cette face 51 est, ainsi que le montre la figure 3, 
5 destinge a venir porter contre la portion de paroi spherique 45 lorsque 
I'Strier 39 est engage sur la tige 38. 

L'Scrou 40 peut §tre viss£ sur la tige 38 de mantere d permettre 
le serrage de l'6trier 39 entre lui et ladite portion de paroi spherique 45. 

Grace a la cavitS 44 et a la tete spherique 46, la tige 38 peut, 
10 au moment de la mise en place du materiel, etre orient£e en direction de 
I'etrier 39, lui-meme prealablement engage autour de la tige d'Stayage. 
Cette orientation permet de faciliter Tengagement des trous 50 de PStrier 
39 sur cette tige 38. 

L'6crou 40 peut alors etre engage sur la tige 38 et §tre viss6, ce 
15 qui a pour effet d'amener ladite face 51 de T6trier 39 au contact de ladite 
portion de paroi spherique 45 puis, une fois ce contact intervenu, et 
compte tenu du decalage des deux centres C1, C2 pr£cit£s, d'amener 
progressivement, au fur et a mesure du serrage de I'ecrou 40, la tige 38 
dans une direction sensiblement perpendiculaire a la plaquette 30. 
20 L'invention fournit ainsi un materiel d'arthrodese vert£brale 

pr§sentant les avantages importants pr£cit6s par rapport aux matSriels 
homologues de la technique antSrieure. 

II va de soi que ('invention n'est pas limitSe 3 la forme de 
realisation decrite ci-dessus a titre d'exemple mais qu'elle en embrasse au 
25 contraire toutes les variantes de realisation couvertes par les revendications 
ci-annex§es. 
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REVENDICATIONS 

1 - Materiel d'arthrod6se vert6brale, comprenant deux tiges 
d'Stayage destinies & §tre disposes parallelement Pune h Pautre de part et 
5 d'autre des vertfcbres a traiter, des organes d'ancrage de ces tiges aux 
vertfcbres, tels que des crochets ou des vis p&Jiculaires, au moins une 
traverse (1) en deux parties (5 f 6) et des organes (2) d'assemblage de cette 
traverse (1) aux tiges d'Stayage ; 

materiel caract6ris6 en ce que : 
10 - Tune des parties de traverse (5) comprend une tete sphSrique 

(7) au niveau de son extremite destin<§e a etre relive a Pautre partie de 
traverse (6) et un filetage (8) adjacent a cette tete (7) ; 

- Pautre partie de traverse (6) comprend une extremit6 renfl6e 
(9) de forme sph6rique, delimitant int6rieurement une cavit6 sph§rique (10) 

15 propre a recevoir ladite tete (7) avec possibility de mouvements 
d'articulation de cette tete (7) dans cette cavit6 (10), la paroi (11) 
delimitant cette cavit6 (10) etant sertie autour de ladite t§te (7) de mantere 
a assurer la retention de cette tete (7) dans la cavit6 (10), et 

- chaque traverse (1) comprend un 6crou (12) propre a cooperer 
20 avec le filetage (8) pr6cit6, prgsentant en outre une port6e sph6rique (13) 

de forme correspondant £ celle de ladite paroi (11) delimitant la cavitS (10). 

2 -Materiel selon la revendication 1, caract6ris6 en ce qu'il 
comprend une vis (3) pour relier une partie de traverse (5, 6) S Porgane (2) 
permettant ('assemblage de cette partie de traverse (5, 6) a la tige 
25 d'6tayage correspondante, et en ce que cette partie de traverse (5, 6) 
comprend une ouverture oblongue (15) permettant une plurality de 
positions de cette vis (3), et done de I'organe d'assemblage (2), par rapport 
a la partie de traverse (5, 6). 

3 - Materiel selon la revendication 2, caracteris6 en ce que 
30 chacune des deux parties de traverse (5, 6) comprend une ouverture 

oblongue (15) permettant une plurality de positions de la vis (3) par rapport 
d la partie de traverse (5, 6). 

4 - Materiel selon la revendication 2 ou la revendication 3, 
caracteris6 en ce que chaque partie de traverse (5, 6) comprenant ladite 

35 ouverture oblongue (15) presente une plurality d'6videments (16) 
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d§limitant, individuellement ou par paires, des logements circulates propres 
d recevoir la t§te (3a) de ladite vis (3). 

5 - Materiel selon Tune des revendications 1 d 4, caract£ris6 en 
ce que chaque organe d'assemblage comprend une piece monobloc (2) 

5 pr6sentant : 

- un 6videment (20) am6nag6 dans cette pi6ce (2), d partir d'un 
des bords de celle-ci, qui traverse la pi6ce (2) et qui d§limite deux parois de 
serrage (25) lat§rales, propres a recevoir 6troitement une tige d'§tayage 
entre elles ; 

10 - une fente (21a, 21b) en forme de "L", am6nag6e au travers de 

cette piece (2) selon une meme direction que ledit evidement (20) ; une 
premiere (21a) des deux parties de fente (21a, 21b) debouche dans 
P6videment (20), lateralement par rapport d celui-ci, et est orierit6e de 
maniere sensiblement parallele auxdites parois de serrage (25) ; la 

15 deuxieme partie de fente (21b) est orientee sensiblement 
perpendiculairement auxdites parois de serrage (25) et s'etend sur une 
longueur, relativement importante, de telle sorte que chaque paroi de 
serrage (25) est relive au reste de la piece (2) par une zone (26) de largeur 
relativement r§duite, presentant une souplesse elastique, et 

20 - deux al§sages coaxiaux, dont un premier, non taraud6, est 

am6nag6 au travers d'une premtere zone (27) de la piece (2), d6limit§e par 
la face de cette pi6ce (2) oppos6e d I'Gvidement (20) d'une part et par 
ladite deuxieme partie de fente (21b) d'autre part, et dont un deuxfeme, 
taraude, est am6nag6 au travers d'une deuxieme zone (28) de la pi&ce (2), 

25 delimits par ladite deuxieme partie de fente (21b) d'une part et par 
l'6videment (20) d'autre part. 

6 - Materiel selon Tune des revendications 1 & 5, caract6ris6 en 
ce qu'il comprend deux plaquettes (30) d'ancrage de tiges d'Stayage (31) 
au niveau du sacrum (32), comportant chacune des moyens d'assemblage 

30 & une tige d'6tayage (31) correspondante ; 

- chaque plaquette (30) pr6sente deux trous Iat6raux (35, 36) 
pouvant- recevoir des vis d'ancrage, Tun de ces trous (35) ayant un axe 
sensiblement perpendiculaire a la face par laquelle cette plaquette (30) est 
destinge 3 venir en appui contre le sacrum (32) et I'autre trou (36) ayant un 

35 axe qui forme un angle d'environ 60 degr§s par rapport £ cette m§me 
face ; 
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- les moyens d'assemblage que comporte chaque plaquette (30) 
comprennent : 

(i) un bossage (37) solidaire de la plaquette (30), dSlimitant 
interieurement, avec la plaquette (30), une cavite (44) de forme sphSrique 

5 et d§limitant exterieurement une portion de parol sph6rique (45) ; les 
centres (C1, C2) g6n6rant la sphere creuse qui forme la cavite (44) et ladite 
portion de paroi sph^rique (45) sont dScates Tun par rapport a I'autre selon 
une direction perpendiculaire & la plaquette (30) ; 

(ii) une tige filetee (38) comprenant une t§te sph6rique (46) 
10 destin6e a etre engag6e et £ §tre retenue dans ladite cavite (44) de la 

plaquette (30), cette tete (46) 6tant propre a coop6rer avec la cavite (44) 
de manure £ permettre I'articulation de la tige filetee (38) par rapport £ la 
plaquette (30) ; 

(iii) un 6trier (39) presentant une partie arrondie (48) propre & 
15 recevoir une tige d'etayage, deux ailes (39) superposees perc6es de trous 

(50) pour permettre ('engagement de cet 6trier (39) sur ladite tige filetee 

(38), et une face (51) en portion de sphere creuse, cette face (51) 6tant 

destin6e a venir porter contre ladite portion de paroi spherique (45) lorsque 

r<§trier (39) est engag<§ sur ladite tige filetee (38), et 
20 (iv) un 6crou (40) pouvant §tre visse sur la tige filetee (38) de 

mantere a permettre le serrage de I'Strier (39) entre lui et ladite portion de 

paroi sphGrique (45). 

7 - Materiel selon la revendication 6, caracteris6 en ce que la 

tige filete (38) ptesente une portion amincie (47), permettant sa section 
25 apres montage d§finitif du materiel. 
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